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Produktbeschreibung

BX 4

HYDRO-BROMID „flüssig“

HYDRO-BROMID „flüssig“ ist ein Wasserkonditionierungsmittel, das speziell 
für den Einsatz in HYDROZON®-Wasseraufbereitungs-Systemen konzipiert 
wurde. Es handelt sich um eine bromidhaltige Lösung, die in flüssiger Form 
zum Einsatz kommt.

HYDRO-BROMID “flüssig” dient zum Restozonabbau in HYDROZON®-Badewasser-
aufbereitungs-Systemen. 
 
HYDRO-BROMID “flüssig” wird mittels Dosieranlage, in Abhängigkeit zum Wasserver-
brauch des Aufbereitungssystems, dem Badewasserkreislauf zugegeben. 
Details sind der Dosieranweisung zu entnehmen.

wasserhelle Flüssigkeit  
pH–Wert 6,8 
Dichte ca. 1,47 g/m³ 
Wirksubstanz  ca. 5,5% Natrium 
Wirksubstanz  ca. 20 % Bromid 
 
kein Gefahrgut im Sinne GGVE / GGVS 
detaillierte Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!

im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei, kühl und trocken.

25 kg  Mehrweg-Gebinde
Saubere und restentleerte Gebinde werden zur Wiederverwendung kostenlos zurückgenommen!
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